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MAS E CLARO QUE O SOL
VAI VOLTAR AMANHA




1é pouco tempo alrds, lareiras

ndo faziam parte do lifetsyle

de boa parte dos brasileiros, a
exceclio de residentes em regives frias
ou monlanhosas. Pela funcionalidade
de aquecer ldo somenle ou pela neces-
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te. Talvez, ter uma lareira nos trépicos
poderia parecer exdlico ou sem propé-
sito. O fato é que elas ganharam mais
fundamento. Como usd-las é a questio.
Sabe-se que os queimadores aquecem
em média de 10m* a T0m?.

Entretanto elas tornaram-se descom-
plicadas, priticas, modernas, seguras e,
por que ndo, uma das atragdes do am-
biente em dias de aconchego. Ecolégicas
e portiteis, elas juram ndo dar trabalho
na inslalaciio, mesmo em modelos embu-
tidos, em que é necessdrio apenas o nicho
para encaixe da peca, que pode ser feilo
de marcenaria, mdrmore ou alé mesmo
com maleriais reaproveilados de obras.

Como funciona?

As lareiras ecolégicas funcionam com
biofluido, etanol de cereais 98% puro,
especialmente desenvolvido e licenciado

para este fim. O liquido é despejado di-
retamente dentro do queimador. Um kit
de manuseio prepara o abastecimento. O

T : C ‘{ R Biofluido rende em média duas horas de
A | I . I | queima por litro.
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E preciso chaminé ou coifa de respiro?
O CORPO Nao. Podem ser utilizadas dentro de
casa, pois elas ndo produzem fumaga,

residuos nem cheiro. Podem ser usadas

até mesmo dentro do quarto, por terem
baixissima emissdo de C0O2, menor que

a quantidade produzida por duas velas.

LAREIRAS ECOLOGICAS TORNARAM-SE SPOT eSO SER S A OR ST

DA CASA. O RESGASTE DO NATURAL ALIADO Tomando alguns cuidados na hora de
ATECNOLOGIA FAZ DELA COMPANHEIRA projelar o espaco, sim. () nicho deve ser
ITINERANTE PARA QUALQUER AMBIENTE reveslido com pedra, mirmore, cimenti-
POR PAULA SANTANA cios, deve ler no minimo 60 c¢m de altura.
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E terem protecoes térmicas es-
pecificas para minimizar o calor
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relhos eletrénicos.

Como é feita a instalagdo?

Os modelos prontos e porti-
teis nio precisam de instalagio.
Ja as lareiras embulidas neces-
sitam de um nicho para encaixe
das pecas, que poderi ser feilo
na obra e nio precisa de mao
de obra especializada. Basla
encaixar no nicho previamente

recortado.

Como é feita a manutengdo

Os queimadores sio feilos
de aco inoxidivel e podem ser
limpos externamente com pano
umedecido em WID40. Na parte
interna usar apenas pano seco.
Nio recomendamos nenhum tipo
de limpeza com produtos abrasi-
vos ou solventes, que possam al-
terar seu funcionamento e causar
mau cheiro. Limpe o queimador
a cada 3 ou 4 ulilizagdes para

prevenir formacido de mancha.

necessario substituiro queimador?

Quando usadas com o bioflu-
ido original nido hd necessidade
de troca da manta interna, per-
manecendo novas durante mui-
los anos. Simplesmente faca a

limpeza regularmente.

Posso utilizar as lareiras em areas

externas?
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Sim, a utilizagdo poderd ser
feila tanlo dentro como fora de
sua casa. Km dreas externas re-
comendamos o uso de uma tam-
pa prolelora contra dgua, folhas
e inselos.
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